402           V.   Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
Wenn sich der Kolben ganz hinten oder vorn befindet (Totlagen) so lieet zwischen seiner Oberflacbe, den absperrenden Flachen der Steuerorgane und dem benachbarten Zylinderdeckel noch ein gewisser Raum, der als schad-licher Raum" bezeichnet wird, well sein Vorhandensein stets einen Mehrver-brauch an Dampf fiir'gleiche Leistung bedingt (Abschn. 81). In Betracht kommt seine verhaltnismaBige GroBe s0 im Vergleich zum Hubraum des Kolbens (s0=:4 bis 12 v. H.) und fur die abkiihlende Wirkung auch seine Oberflache.
Die Verdichtung (Kompression) des Dampfes auf dem Kolbenriickwee wird angewendet, urn mittels des Merdurch gebildeten Dampfpuffers einen weicheren Gang der Maschinen zu erzielen. Gleichzeitig werden dadurch auch die nachteiligen Wirkungen des schadlkhen Raumes bis zu sewissem Grade beseitigt (Abschn. 81).
Bei der fruher allein iiblichen Bauart nach Fig. 149 befinden sich die EinlaB- und AuslaBoffnungen an den Enden des doppeltwirkenden Zylinders
Fig. 150.
Fig. 151,
Ks ist aber auch moglich, den Dampf an den Enden des Zylinders eiiizufuhren und ihn in der Mitte des Zylinders abzuleiten. In einfachster Weise wird dies erreicht nach Fig. 150, dem sog. Gleichstrom-DampfzyUnder1) Dabei dient der Kolben mit seinen Kant en gleichzeitig als Auslafischieber. Er muB dazu annahernd so lang wie sein Hub sein. Die Kompresaion beginnt schon kurz nach dem Hubwechsel, so spat hinter diesem als die Ausstromunff vor ihni begonnen hatte. Die Kompression wird daher aufierordentlich hoch und ist, bei maBigen oder kleinen schadlichen Raumen, nur ausfiihrbar fur sehr niedrip gespannten AuspuJffdampf, also bei Kondensationsbetrieb.
Will man kurzen Kolben und kleinere Kompression, so muB der Auslafi kanal m Zylmdermitte durch ein beeomjeres Organ (Schieber, Ventil) gesteuert
i) D.R.P Nr^ 6470 vom 15. 2. 1879 von J. M. Hack in Hamburg Strnad,   Dmgl.   Pol. Joum. 1916).   Die  ersten Ausfiihrungen der sind wohl die  bekannten Stumpfschen Gleichfltrom-Dampfmaaohinenier Gasutrom zum Zwecke der Verdichtung unter verschiedenen. Umstanden zu erleiden hat, ist in Abschn. 68 beschrieben.
